
PIROS FÉNYŰ PANEL BLIGHT 500, 1000 ÉS 1500 PRO, 300 ÉS
900 START A 500 SKIN

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA:

A BLIGHT PRO SOROZAT PIROS FÉNYPANELJEIT KÉT KAPCSOLÓVAL KAPCSOLHATJA BE:
PIROS - VÖRÖS FÉNY 660 NM HULLÁMHOSSZAL NIR - KÖZELI INFRAVÖRÖS FÉNY
850 NM HULLÁMHOSSZAL

A PANEL HÁTOLDALÁN HŰTŐNYÍLÁSOK ÉS TARTÓKONZOLOK TALÁLHATÓK.

FIGYELMEZTETÉS: NE TAKARJA LE A HŰTŐNYÍLÁSOKAT, HOGY A LEVEGŐ SZABADON
KERINGHESSEN.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A PANELEKET?

CSATLAKOZTASSA A PANELT A HÁLÓZATHOZ1.
KAPCSOLJA BE A PANELT A VÖRÖS ÉS NIR KAPCSOLÓKKAL, VAGY EZEK
VALAMELYIKÉVEL A SZÜKSÉGES TERÁPIA TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN

2.

A FÉNYFORRÁSTÓL 15-30 CM TÁVOLSÁGRA, RUHA NÉLKÜL TEDD KI MAGAD A
FÉNYNEK 5-15 PERCIG

3.

HA ÉRZÉKENY A SZEME, VAGY SÖTÉTEDÉS UTÁN HASZNÁLJA A PANELT,
HASZNÁLJON VÉDŐSZEMÜVEGET

4.

NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A SUGÁRFORRÁSBA5.

A VÖRÖS FÉNY (RED) ÉS A KÖZELI INFRAVÖRÖS FÉNY (NIR) KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG:

A VÖRÖS FÉNYT (RED) FŐKÉNT A BŐR SZÍVJA FEL, ÉS A KOLLAGÉNTERMELÉS
FOKOZÁSÁRA, A SEBEK ÉS HEGEK GYÓGYULÁSÁNAK FELGYORSÍTÁSÁRA, VALAMINT A
BŐR ÁLTALÁNOS MEGJELENÉSÉNEK JAVÍTÁSÁRA HASZNÁLJÁK.
A KÖZELI INFRAVÖRÖS FÉNY (NIR) MÉLYEBBRE HATOL A SZÖVETEKBE, ÉS FONTOS AZ
IZOMREGENERÁCIÓHOZ, CSÖKKENTI A GYULLADÁST ÉS JAVÍTJA A KOGNITÍV
FUNKCIÓKAT.
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JOGI NYILATKOZAT:

A BLIGHT PANELEK CE, FCC ÉS ROHS TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZNEK, DE NEM
REGISZTRÁLTAK HIVATALOS ORVOSI ESZKÖZKÉNT. EZÉRT NEM BETEGSÉGEK
DIAGNOSZTIZÁLÁSÁRA, KEZELÉSÉRE VAGY MEGELŐZÉSÉRE SZOLGÁLNAK. 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:
EZ EGY ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK, KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐ
PONTOKAT:

CSAK OLYAN CSATLAKOZÁST HASZNÁLJON, AMELYNEK HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGE
MEGEGYEZIK A KÉSZÜLÉK CÍMKÉJÉN FELTÜNTETETT ADATOKKAL.
NE KEZELJE A KÉSZÜLÉKET NEDVES KÖRNYEZETBEN.
KERÜLJE A VÍZZEL VALÓ ÉRINTKEZÉST.
A PANEL HASZNÁLATA UTÁN MINDIG HÚZZA KI A TÁPKÁBELT.
HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A PANELEN NINCS LÁTHATÓ
MECHANIKAI SÉRÜLÉS.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK:
A PANEL OTTHONI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT, NEM ÜZLETI CÉLRA.
NE HAGYJON GYERMEKEKET FELÜGYELET NÉLKÜL A BEKAPCSOLT PANEL
JELENLÉTÉBEN.
A KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD VÍZ KÖZELÉBEN HASZNÁLNI.
ÜGYELJEN ARRA, HOGY A PANEL BIZTONSÁGOSAN LEGYEN ELHELYEZVE, HOGY
MINDIG STABIL ALAPON LEGYEN, VAGY GONDOSAN RÖGZÍTVE LEGYEN.
AKUT ÁLLAPOTBAN ÉS TERHESSÉG ALATT CSAK ORVOSÁVAL FOLYTATOTT
KONZULTÁCIÓT KÖVETŐEN ALKALMAZHATÓ.
TARTSON LEGALÁBB 7 CM TÁVOLSÁGOT A SUGÁRZÓ FELÜLETTŐL.
BIZONYOS GYÓGYSZEREK ÉS ÉLELMISZEREK TÚLÉRZÉKENYSÉGET OKOZHATNAK
AZ ILYEN TÍPUSÚ FÉNNYEL SZEMBEN, AMELY ESETBEN AZONNAL HAGYJA ABBA A
KEZELÉST.
A PANEL 1 MÉTERES KÖRZETÉBEN NEM LEHETNEK GYÚLÉKONY TÁRGYAK.
NE TAKARJA LE A HŰTŐNYÍLÁSOKAT.

SEM A GYÁRTÓ, SEM A FORGALMAZÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A PANEL
SZAKSZERŰTLEN VAGY HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT.

FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.
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